Popis

- pramyslové spinané zdroje v hlinikovém, zcela neprody$ném a vodotésném pouzdru
- splfuji normu kryti IP6

- jsou schvalené pro provoz v EU

- maji navrzenou tepelnou pojistku, ochranu proti zkratu a pretizeni

- jsou uréeny predevsim pro LED aplikace

Provozni a skladovaci teplota
- provozni teplota: -30°C az +50°C
- skladovaci teplota: -40°C az +65°C

Doporucené zapojeni

1) Pfipojeni zdroje mlze provadét pouze kvalifikovana osoba opravnénd k provadéni elektroinstalaci.
V pfipadé neodborné instalace muze hrozit Uraz elektrickym proudem, za ktery dodavatel nenese zadnou
odpovédnost.

2) Na vyvody ACL a ACN pfipojte napdjeci napéti 230V (hnédy - fazovy vodi¢, modry - nulovy vodig,
zeleno/zluty - zemni vodic). Pro nejlepsi spojeni doporucujeme spajet jednotlivé vodice a jako izolaci
pouzit tepelnou smrstovaci buzirku.

3) Na vyvody V+ (Cerveny vodi¢ = kladné napéti) a V- (Cerny vodi¢ = zaporné napéti) zapojime LED
systém.

4) Zdroj doporucujeme upevnit Srouby na kovovou plochu rozvadéce apod. pro lepsi odvod tepla a
umistit jej na dobfe pfistupném misté (pro pfipad vymény apod.), nejlépe s moznosti vétrani.
Nedoporucujeme pokladat na dfevéné a jiné povrchy s min. odvodem tep. energie.

5) Pfi instalaci nékolika zdroju, které jsou v tésné blizkosti, je nutné dodrzet min. vzdalenost 5 cm mezi
jednotlivymi kusy, aby byl zajistén lepsi odvod tepla do okoli.
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Zarucni podminky:

1. Za normalnich provoznich a skladovacich podminek je zaru¢ni doba na vyrobek dva roky od data
dodavky (PLN-20-12 a PLN-30-12), pro typ CLG-60-12 a CLG-150-12 je zdrucni doba tfi roky od data
dodavky.

V ptipadé poruchy vyrobku béhem zéiru¢ni doby vadnou jednotku vyménime zdarma za vyrobek
stejného typu, pokud prohlidka u dodavatele potvrdi, Ze vada vznikla v disledku $patné jakosti produktu.

2. Na nasleduijici pfipady se zaruka nevztahuje:

(a) Vyrobek se poskodil proto, ze uzivatel nedodrzoval navod k pouziti.
(b) Vyrobek se poskodil proto, ze uzivatel bez souhlasu vyrobce demontoval jeho ¢asti.
(c) Kryt vyrobku byl silné poskozen nebo deformovan.
d)

(

3. Vyrobce neprebira zaruku za odpovédnost treti strany v pfipadé nespravné nebo nevhodné instalace,
nespravného pouzivani nebo instalace a pouzivani po zaru¢ni dobé.

Vyrobni ¢islo a datum dodavky na $titku vyrobku bylo seSkrabano nebo zménéno.

Kompletni katalogovy list vyrobce ke stazeni:
http://distributor.meanwell.eu/webnet_eu/search/seriessearch.html#led
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