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Priklady uspor

Osvétleni ulice

12 hodin provozu denné, 2.80 K¢/kWh
40 ks sLamp 2/3 135

pavodné 40 ks 250 W vybojek
navratnost investice: 2.4 roku

roCni Uspora: 129 000,- K&

Parkovisté
12 hodin provozu dennég, 2.80 K¢/kWh
20 ks sLamp 3/3 135

pavodné 20 ks 400 W sodikovych vybojek

navratnost investice: 2.7 roku
ro¢ni Uspora: 100 460,- K&

SNAGGI Lighting s.r.o0. tel.:
Brnénska 1271 mob.: +420774 453116
e-mail: info@snaggi.com

592 31 Nové Mésto na Moravé
Czech Republic

ver. 16.07

sLamp

verejné LED osvetleni

s pfirozenym svétlem
a ekonomickym provozem

LED osvétleni v podobé sLamp je mimoradné univerzalni, hodi se
pro viechny typy verejnych ploch.

sLamp nahrazuje vybojkové ¢i fluorescencni osvétleni. Svételny
vykon je variabilni, volitelny dle pfani zakaznika. Pozadované
urovné osvétleni Ize dosdhnout osazenim rGznych délek a poctt
LED zéfivek sTube.

sLamp neblikaji, ihned po zapnuti poskytuji pIny vykon, ve spektru
neni ultrafialové ani infracervené zareni, jsou tiché, maji
neomezeny pocet cykl zapnuti/vypnutia neobsahuji nebezpecéné
latky.

Zkratka: sLamp odbourala viechny nevyhody vybojkového ¢i
fluorescen¢niho verejného osvétleni a jesté dokdzala snizit
spotiebu energie az 0 60 %. Vyzkousejte zdravéjsi a uspornéjsi
sviceni.

Vnifni i venkovni
pouziti

Dlouha Zivotnost
193 000 hodin
bezudrzbovost

Neosliiuje své okoli
optika sméruje svétlo
jen tam, kde je ho potieba

Extrémné nizka spotieba

€ az 0 60% méné nez
u standardni osvétleni

+420511 112763

www.shaggi.com

CERTIFIED



Specifikace

Oznaceni sLamp 1/55 sLamp 2/55 sLamp 2/110 sLamp 3/135

Nahrazuje 70W 120W 250 W 400 W
pouli¢ni osvétleni pouli¢ni osvétleni pouli¢ni osvétleni pouli¢ni osvétleni

Typicky pfikon pfi buzeni LED 700 - 900 mA 24-31W 48-62W 98- 126 W 170-234W

(voliteIné Ize regulovat v rozsahu 10 - 100 %)

Typicky svételny tok LED (700 - 900 mA)

(pfi teploté 5000 K, index barevného podani 3840 - 4960 Im 7680 - 9920 Im 15680 - 20160 Im 27200 - 37440 Im

CRI 85)

Typicky svételny tok svitidla (700 - 900 mA)

- Ciry kryt 3418-4415Im 6836 - 8830 Im 13956 - 17942 Im 24208 - 33322 Im

- difuzni kryt 3110-4018Im 6220-8036 Im 12700 - 16330 Im 22032 -30326 Im

- optika 3187-4117 Im 6374 -8234Im 13014 -16733 Im 22576 -31075Im

Véha celkova 6,3 kg 9,3kg 13,4 kg 17 kg

bez sControlleru 5,8 kg 8,6 kg 12,1 kg 15,6 kg

Rozméry (délka x sirka x vyska) 850x120x160 mm 930x180x160 mm | 1480x180x160 mm | 1740x220x160 mm

Doporucena vyska zavéseni 4-10m 4-12m 6-14m 8-14m

Znacka LED cipt HNICHIA (Japonsko)

Vylozniky k osvétlovacim stozariim @ 45-60 mm

Index barevného podani CRI 85 - 92 (dle vybéru)

Stupen ochrany krytim IP 50, IP 65 (dle vybéru)

Mechanické odolnost IK10

Rozsah napéjeciho napéti 195-240 VAC

Cos @ > 0,94 > 0,94 >0,92 > 0,90

Pracovni teplota —30az+55°C

Moznosti regulace @ 1-10V  sDimmer

Zarucni doba pfiTa do 55 °C

svitidlo- 10 let
L70B20
elektronicky predfadnik - 5 let

(v€etné zaruky na maximalni pokles
svitivosti na 70% plvodni hodnoty)

Zivotnost LED
(pokles svitivosti na 70% plvodni hodnoty)

193 000 hodin (vypocteno dle LM-80 (10 k), pfi Ta 55 °C)
299 000 hodin (vypocteno dle LM-80 (10 k), pfi Ta 25 °C)

Bez ultrafialového a infracerveného zareni v
Bez nebezpecnych latek v
Certifikace CE v

Varianty teplot bilého svétla

2700 K, 4000 K, 5000 K, 5600 K

sLamp




Material Télo sLamp je vyrobeno z 1.3 mm plechu a 3mm a 5mm profill z konstrukéni oceli
CSN 11373.
Antikorozni a povrchovou Upravu zajistuje vypalovana antikorozni praskova
epoxidova pryskyfice s vysokym obsahem zinku RIPOL PRIMER ZINC C290 a teplem
vytvrzovand polyesterovd, praskova barva RIPOL PEA BIANCO s vysokou odolnosti na
slune¢ni zéfeni
a teplotni a klimatické rozdily.
Na prani zékaznika Ize specifikovat barvu télesa sLamp. Vychozi odstin je bild RAL
9010.
Svételny tok
difuzni kryt ciry kryt ciry kryt s motylkovou optikou

Svételné spektrum

v 4000

ELE 3000

Intensity (counts)

1000

Wavelength (nm)

Snaggi sTube

"

Nizké podani barev konkurencnich svitidel Vysoké podani barev svitidla ,sTube”
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Svételna degradace a zivotnost

100

Snaggi sLamp
Konkuren¢ni LED svitidlo

0 [~

Svételny vykon [%]

70
20000 50000 193 000

Zivotnost [ hodiny]

Jednu vybojkovou/fluorescencni lampu nahrazuje jedna sLamp

Moznost regulace svételného vykonu

Firma Snaggi nabizi moznostinteligentniregulace svételného vykonu.
LED lampy,,sLamp”Ize pro automatickou regulacivykonu volitelné osadit pfidavnymi moduly sDimmery.

Princip uspory spocivd v fizeni intenzity osvétleni v pribéhu sviceni. Plny svételny vykon pouli¢niho osvétleni
je potfebny v dobé, kdy se na ulicich pohybuje nejvice lidi.V noci je naopak vhodné vykon snizit naminimum
atimdocilitdalSich dspor na elektrické energii.
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Zpusoby Fizeni

A/Economy — fidici program je ulozen v pameéti modulu sDimmeru
anastavuje se individualné. Jedna se o systém fizeni vefejného osvétlenibez
centrdlnifidicijednotky.
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B/ Standard — ridici program je ulozen v jednotce Astrobox, ktery odesila
fidici signaly po napajecich kabelech. Harmonogramy Ize navrhnout pro
vsechnydnyavikendy.
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C/Smart — fidici program je uloZzen v jednotce Smart, ktera pomoci
bezdratového pfipojeni komunikuje s vefejnym osvétlenim z fidiciho centra.
Harmonogramy lze zaddvat a ménit samostatné pro hlavni a vedlejsi
komunikace pro vsechny dny a vikendy.
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Komunikace mezi centrdlou akoncovymi moduly probihd po silovych, napdjecich kabelech. Nevznikad potfeba
dalsich investic do komunikacnikabeldze.
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Objednaci kody

sLamp a/bbb-ccdd e

\— Typ uchyceni

V: na svisly sloup
H: na vodorovny sloup

Typ krytu

O1: kruhova ¢oc¢ka 60°
03: plocha ¢ocka

06: plocha ¢ocka zkosena
CL: ¢iry

DF: difazni

teplota bilého svétla bilého svétla
27:2700 Kelvinl
40: 4000 Kelvint
50: 5000 Kelvinu
56: 5600 Kelvinu

Délka pouzitych sTube ve svitidle
055:55cm

110: 110 cm

135:135cm

sLamp 1/55

sLamp 1/055-2701H
sLamp 1/055-2701V
sLamp 1/055-2703H
sLamp 1/055-2703V
sLamp 1/055-2706H
sLamp 1/055-2706V
sLamp 1/055-4001H
sLamp 1/055-4001V
sLamp 1/055-4003H
sLamp 1/055-4003V
sLamp 1/055-4006H
sLamp 1/055-4006V
sLamp 1/055-5001H
sLamp 1/055-5001V
sLamp 1/055-5003H
sLamp 1/055-5003V
sLamp 1/055-5006H
sLamp 1/055-5006V

sLamp 2/55

sLamp 2/055-2701H
sLamp 2/055-2701V
sLamp 2/055-2703H
sLamp 2/055-2703V
sLamp 2/055-2706H
sLamp 2/055-2706V
sLamp 2/055-4001H
sLamp 2/055-4001V
sLamp 2/055-4003H
sLamp 2/055-4003V
sLamp 2/055-4006H
sLamp 2/055-4006V

6

Pocet pouzitych sTube ve svitidle
1:1 kus

2: 2 kusy

3: 3 kusy

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhova ¢ocka 60°, montaz na vodorovny sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhova ¢ocka 60°, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka, montaz na vodorovny sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plochd ¢ocka zkosend, montaz na vodorovny sloup
1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka zkosend, montdz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montaz na vodorovny sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montaz na vodorovny sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, ploché ¢ocka zkosena, montaz na vodorovny sloup
1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka zkosend, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhova ¢ocka 60°, montaz na vodorovny sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhova ¢ocka 60°, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka, montaz na vodorovny sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka, montaz na svisly sloup

1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plochd ¢ocka zkosena, montaz na vodorovny sloup
1 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka zkosend, montaz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhové ¢ocka 60°, montadZ na vodorovny sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhova ¢ocka 60°, montédz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plochd ¢ocka, montédz na vodorovny sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka, montédz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plochd ¢ocka zkosend, montédz na vodorovny sloup
2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka zkosend, montdz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montédz na vodorovny sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montédz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montaz na vodorovny sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montaZz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plochd ¢ocka zkosend, montdZ na vodorovny sloup
2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha cocka zkosend, montdz na svisly sloup

sLamp



sLamp 2/055-5001H
sLamp 2/055-5001V
sLamp 2/055-5003H
sLamp 2/055-5003V
sLamp 2/055-5006H
sLamp 2/055-5006V

sLamp 2/110

sLamp 2/110-2701H
sLamp 2/110-2701V
sLamp 2/110-2703H
sLamp 2/110-2703V
sLamp 2/110-2706H
sLamp 2/110-2706V
sLamp 2/110-4001H
sLamp 2/110-4001V
sLamp 2/110-4003H
sLamp 2/110-4003V
sLamp 2/110-4006H
sLamp 2/110-4006V
sLamp 2/110-5001H
sLamp 2/110-5001V
sLamp 2/110-5003H
sLamp 2/110-5003V
sLamp 2/110-5006H
sLamp 2/110-5006V

sLamp 3/135

sLamp 3/135-2701H
sLamp 3/135-2701V
sLamp 3/135-2703H
sLamp 3/135-2703V
sLamp 3/135-2706H
sLamp 3/135-2706V
sLamp 3/135-4001H
sLamp 3/135-4001V
sLamp 3/135-4003H
sLamp 3/135-4003V
sLamp 3/135-4006H
sLamp 3/135-4006V
sLamp 3/135-5001H
sLamp 3/135-5001V
sLamp 3/135-5003H
sLamp 3/135-5003V
sLamp 3/135-5006H
sLamp 3/135-5006V

SNAGGI Lighting s.r.o.

Brnénska 1271

592 31 Nové Mésto na Moravé

Czech Republic

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhové ¢ocka 60°, montédz na vodorovny sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhové ¢ocka 60°, montéz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka, montaz na vodorovny sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢oc¢ka, montdz na svisly sloup

2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plochd cocka zkosend, montdZ na vodorovny sloup
2 ks sTube 55 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka zkosend, montdz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhové ¢ocka 60°, montdZ na vodorovny sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhové ¢ocka 60°, montdz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka, montdZ na vodorovny sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢oc¢ka, montaz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plochd ¢ocka zkosend, montdz na vodorovny sloup
2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka zkosend, montdz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montéz na vodorovny sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montéz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montéz na vodorovny sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢oc¢ka, montéz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka zkosend, montéz na vodorovny sloup
2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka zkosend, montaz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhové ¢ocka 60°, montdZ na vodorovny sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhova ¢ocka 60°, montdz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka, montdZ na vodorovny sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢oc¢ka, montéz na svisly sloup

2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plochd ¢ocka zkosend, montdz na vodorovny sloup
2 ks sTube 110 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka zkosend, montdz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhové ¢ocka 60°, montdZ na vodorovny sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 2700 K, kruhové ¢ocka 60°, montdz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plochd ¢ocka, montéz na vodorovny sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka, montéz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka zkosend, montéz na vodorovny sloup
3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 2700 K, plocha ¢ocka zkosend, montéz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhové ¢ocka 60°, montéz na vodorovny sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 4000 K, kruhova ¢ocka 60°, montdz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montdZ na vodorovny sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plocha ¢ocka, montéz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 4000 K, plochd ¢ocka zkosend, montdZ na vodorovny sloup
3 ks sTube 135 cm), teplota bilého svétla 4000 K, plocha cocka zkosend, montdz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhové ¢ocka 60°, montdZ na vodorovny sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 5000 K, kruhova ¢ocka 60°, montdz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plochd ¢ocka, montdz na vodorovny sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka, montéz na svisly sloup

3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka zkosend, montaz na vodorovny sloup
3 ks sTube 135 cm, teplota bilého svétla 5000 K, plocha ¢ocka zkosend, montéz na svisly sloup

tel. +420511112763
mob.: +420774 453116
e-mail: info@snaggi.com
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